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Fastighet

Namn:

Adress:

Anlaggning

Larmsandar-ID:

Larmcentral:

Tel.nr. till larmcentral:

Centralutrustning (ryp & antal):

Batteri (antal, typ & placering):

Driftsattningsdatum:

Ovrig information

Skylt med uppgift om anlaggningsskotare

Att ha en skylt med uppgift om anldaggningsskotare uppsatt pa eller vid centralutrustningen
ar ett krav enligt SBF 110. Nar anlaggningsskotare byts ut skall dessa skyltar uppdateras sa
att informationen pa skylten alltid &r aktuell. Om en skylt med felaktig information upptacks,

fyll i och satt upp en av de ifyllningsbara skyltarna som finns i slutet av kontrolljournalen.




Instruktioner for anlaggningsskotares egenprovning

Foljande instruktioner géller enligt SBF 110:8 - Skétsel ska dock alltid ske enligt senaste utgavan av SBF 110!

Om en ny utgava kommit ut, folj instruktionerna i den nyare utgavan.

Ménadsprov = Utfor pkt. 1-4 i tabell nedan

1 Kontrollera att fri atkomst finns till centralutrustning, BFT & larmlagringstablaer.

) Kontrollera att inga frankopplingar foreligger. Eventuella frankopplingar skall finnas
angivna i kontrolljournalen med orsak.

3 Om avvikelser fran normallage foreligger, undersok & atgarda detta snarast.

4 Notera utfért manadsprov i kontrolljournalen.

Kvartalsprov - Manadsprovet kompletteras med pkt. 5-10 i tabell nedan:

Prova minst 2 procent av detektorerna.
(Provningen sprids 6ver anldggningen och dret, sa att olika detektorer provas vid varje tillfdlle).

6 Prova funktion for larmdon och styrningar inom de sektioner som larmprovas.
(Vid drets slut ska samtliga larmdonsomréden och styromraden vara provade).

7 Prov av brand- & fellarmoverforing till larmcentral.

(Om larméverféring finns i objektet).

8 Prova indikeringar och funktioner pa central och ev. tablaer enligt skotselanvisning
(Avser dven brandférsvarstablaer, informationstablaer & larmlagringstablder).

9 Kontrollera batterier och stromforsérjning.

10 Notera provningen i kontrolljournal & ange vilka sektioner & adresser som provats.

I hdndelse av avvikelser fran normalldget - Notera, undersék och atgédrda dessa snarast.




For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.

For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 langre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anldggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.

For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 langre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anliggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.

For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 ldangre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anldggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.

For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 ldangre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anliggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.
For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 langre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anliggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.
For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 ldangre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anliggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.
For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 langre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anliggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.

For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 langre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anldggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.

For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 ldangre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anldggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.

For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 langre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anliggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



For anvisningar om utforande av manads- & kvartalsprov, se forsta uppslaget.
For mer ingaende beskrivning av skotsel och underhall, se bifogat utdrag fran SBF 110:8 ldangre fram i journalen.

(*) Typ av hdndelse: Manadsprov, Kvartalsprov, Fran- eller Tillkoppling, Brandlarm, Fellarm, Underhallsarbete, Besiktning, Annat

Datum Typ (*) Noteringar: Sign:

OBS! Detta ar journalens sista sida. Bestéll en ny journal i tid!

Kontakta oss pa SF Brandskyddskontroll for att boka in arets revisionsbesiktning. Ar du nyutsedd anldggningsskotare
som saknar utbildning eller dr din utbildning mer @n 5 ar gammal? - Vi tillhandahaller den utbildning du behéver.



11 Anvandning och skotsel - Utdrag ur SBF 110:8

11.1 Allmant
Anlaggningens effektivitet ska alltid uppréatthallas. For att sdkerstalla avsedd funktion ar det nédvandigt med regelbunden
skotsel.

Detta kapitel anger de minimikrav pa skotsel som ska foljas, dock ska anlaggningen alltid skotas i enlighet med senaste
utgavan av SBF 110.

11.2 Anldggningsskotare

11.2.1 For skotsel och underhall av anlaggningen ska det finnas minst tva av anldggningsagaren utsedda personer
(anlaggningsskotare). Dessa ska ha erforderlig utbildning och ha maéjlighet att avsatta nodvandig tid for sitt uppdrag pa
objektet.

11.2.2 Anlaggningsskotare ska ha en kompetens som minst motsvarar grundkraven i Bilaga D.

11.2.3 Anlaggningsskotaren ska vara orienterad om vilka raddnings- och brandslackningsatgarder som ett larm pa objektet
initierar (till exempel utrymningslarm och larmcentralens atgarder), om brandredskapens placering och anvdandning samt
om de for anlaggningen géllande regler som utfardats av anlaggningsagaren, forsakringsbolaget eller andra.

11.2.4 Anlaggningsskotaren ska vid besiktning, skotsel och underhall av systemet ha tilltrade till samtliga utrymmen som
omfattas av brandlarmanlaggningen.

11.3 Kontrolljournal

11.3.1 Alla skotselatgéarder ska dokumenteras i en kontrolljournal som ska forvaras vid centralutrustningen eller
brandférsvarstablan (se dven avsnitt 6.7.4). Noteringar kan goras av anlaggningsskotare, anlaggarfirma, servicefirma eller
besiktningsfirma. | kontrolljournalen ska féljande noteras:

a) Datum, tid och vem som gjort noteringen

b) Utférda kontroller och provningar (inklusive besiktningar)

c) Byte eller @ndring av programvara fran leverantor

d) Andring av konfigureringen for anlaggningen

e) Utlosta larm med uppgift om sektion, detektor, orsak och atgard

f)  Onodiga aktiveringar, de ska alltid anges med beskrivning av orsaken till larmet samt de atgarder som vidtagits for
att minimera risken for upprepning

g) Utlosta felsignaler med uppgift om feltyp, orsak och atgard

h)  Driftstorning med uppgift om orsaken

i)  Frankoppling och tillkoppling av hela eller delar av anldggningen

j)  Justeringar eller @ndringar av anldggningen

k) Justering respektive byte av detektor

11.3.2 Om mer an en onddig aktivering erhallits under en tolvmanadersperiod bor en utredning genomféras betraffande
erforderliga atgarder.

11.4 Utbildning och instruktion till personal
11.4.1 Anlaggningsskotare och annan personal som ansvarar fér anlaggningen ska ha instruktioner om de atgarder som de

ska vidta i handelse av larm respektive felsignal.

11.4.2 All personal som ingar i larmorganisation och/eller utrymningsorganisation ska ha genomgatt utbildning fér sin
uppgift. De ska ha kunskap om eventuell larmlagringsfunktion och vilka atgarder de ska vidta vid larm.

Kommentar: Personal bér dven erhdlla utbildning om brandrisker, brandskydd och féretagets brandskyddsorganisation.

11.5 Anvandarens schema for provning
11.5.1 Anlaggningsskotaren svarar for regelbunden kontroll av alla delar som &r vasentliga for funktionen.

Den regelbundna kontrollen ska omfatta alla delar i anldggningen som &r av vasentlig betydelse for anlaggningens
effektivitet. Skotselatgarderna ska minst omfatta systemets skotselanvisning.

Foljande minimikrav (avsnitt 11.5.2—11.5.4) géller betraffande omfattning och tidsintervall fér kontroll och provning av
anlaggningen:



11.5.2 Manadskontroll Minst en gang per manad ska féljande kontroller och provningar utforas:

a) Kontroll av att atkomsten till centralutrustning, brandférsvarstabla eller larmlagringstablaer inte begransas av
nagra hinder.
b) Kontroll av att ingen funktion i centralutrustningen ar frankopplad.

Manadskontroll ska noteras i kontrolljournal. Avvikelser fran normallaget undersoks och atgardas snarast.

11.5.3 Kvartalsprov Minst en gang per kvartal ska foljande kontroller och provningar utforas i samband med den ordinarie
manadskontrollen:

a) Vid larmprov av detektorer i anldaggningar med sektionsindelning utan kompletterande larmadresser ska minst en
detektor provas i 10 procent av sektionerna. Pa ett ar ska samtliga sektioner vara provade.

b) Vid larmprov av detektorer i anldggningar med sektionsindelning och kompletterande larmadresser ska minst 2
procent av detektorerna provas. (Provningen ska spridas 6ver anlaggningen och aret, sa att olika detektorer provas).

c) Funktionsprov for inkopplade larmdon och styrningar inom de sektioner som larmprovas (enligt ovan). Pa ett ar
ska samtliga larmdonsomraden och styromraden vara provade.

d) Funktionsprov av larm- och felsignaléverforing till larmcentralen (i forekommande fall).

e) Provning av centralutrustningens och brandférsvarstablans indikeringar och funktioner enligt skotselanvisning.

f)  Provning av indikeringar och funktioner pa eventuella tablaer (brandférsvarstabla, larmlagringstabla) enligt
skotselanvisning.

g) Kontroll av batterier och stromforsorjning.

Kvartalsprov ska noteras i kontrolljournal med angivande av vilka sektioner, detektorer med mera som provats. Avvikelser
fran normalldget undersoks och atgardas snarast.

11.5.4 Slackanlaggning Finns sldckanldggning som styrs av anlaggningen ska de sarskilda sakerhetsféreskrifterna for aktuell
slackanlaggning beaktas sa att onédiga utlésningar av systemet inte sker.

11.6 Anvandarens schema for kontroll
Anlaggningsinnehavaren ska vidare svara for féljande:

11.6.1 Uppbyggnad, upphangning eller uppstapling av foremal kan utgora hinder sa att varme och rokgasspridning inte nar
detektorerna, det vill saga detektering kan utebli.

Tillfalliga skydd, till exempel under malnings- och reparationsarbeten, ska avlagsnas omedelbart efter arbetets slut.

11.6.2 Utrymmen som undantagits fran installation av detektorer, bland annat av det skélet att brandbelastningen ar lag,
ska hallas rena och fria fran brannbara foremal.

11.6.3 Detektorer, ledningar eller andra komponenter tillhérande anlaggningen far inte belastas genom till exempel
upphéngning av fraimmande féremal.

11.6.4 Framfor centralutrustning, stromforsorjningsutrustning, larmknappar med mera far foremal som hindrar
tillgangligheten inte placeras. Anvisningar och meddelanden utéver vad som anges i SBF 110:8 far inte anslas pa
centralutrustningens framsida.

11.6.5 Ritningar och dokument enligt avsnitt 9.4.2 och 9.4.5 ska alltid finnas vid centralutrustningen, alternativt vid
brandforsvarstablan. Andringar i de 6vervakade lokalerna eller av anldggningen ska utan dréjsmal inféras pa ritningar enligt
avsnitt 9.4.1.

11.6.6 Vid forandring av lokaler, exempelvis férandring av rumsytor, installation av undertak eller férandring av
verksamhet, ska anlaggningen anpassas respektive utdkas enligt gallande regler.

11.6.7 Om detektor maste tas ned for provning eller av annan anledning maste annan fullgod detektor utan dréjsmal sattas
in i dess stalle.

11.6.8 Om hela eller delar av anlaggningen kopplas fran ska atgarden godkannas av ansvarig person hos
anlaggningsinnehavaren. Den frankopplade delen ska till omfattningen begransas sa mycket som majligt och
frankopplingstiden ska hallas sa kort som majligt.

11.6.9 Vid centralutrustningen ska det forvaras dokument enligt avsnitt 9.4.2.



11.7 Atgarder vid frankoppling och fel pa anliggningen
11.7.1 Vid frankoppling eller fel pa anlaggningen, dven under kortare tid, ska skarpt brand- och utrymningsberedskap hallas.
Detta innebér bland annat att

a) sarskilda atgarder vidtas for att sakerstalla utrymningssakerheten

b) om hela eller delar av anlaggningen kopplas fran ska atgarden godkadnnas av ansvarig person hos
anlaggningsinnehavaren. Den frankopplade delen ska till omfattningen begransas sa mycket som mojligt och
frankopplingstiden ska hallas sa kort som mojligt.

c) personal som ansvarar for brandskyddet, utrymningssakerheten och bevakningen inom de lokaler som berérs av
frankopplingen underrattas om detta och att omradet kontinuerligt ronderas

d) kontroll ska verkstdllas — om majligt fore frankopplingen — att 6vriga foreskrivna brandslackningsanordningar
finns och ar i driftdugligt skick

e) om Heta Arbeten ska utforas ska det ske i enlighet med sakerhetsreglerna for Heta Arbeten

f)  manuell slackutrustning och utbildad personal finns pa plats

g) rokning forbjuds dar det annars ar tillatet.

Kommentar: Eventuell kravstdllare kan kréva sdrskild rapportering av frankoppling eller fel.

11.8 Atgarder vid larm- och felsignal
Foljande atgarder ska vidtas vid larm eller fel:

a) Anlaggarfirmans instruktioner vid centralutrustningen enligt avsnitt 9.4.2 ska f6ljas.

b) Narlarmet vidarebefordrats till larmcentral ska aterstéllning av utlést brandlarm endast ske i enlighet med
o6verenskomna rutiner.

c) Anlaggningen ska snarast mojligt aterstallas i driftdugligt skick.

d) Anledning till larm- eller felsignal ska klarlaggas och orsakerna ska undanréjas innan anldaggningen anses vara
aterstalld i driftdugligt skick.

11.9 Fjarrtjanster

11.9.1 Fjarrtjanster innebdar att mojlighet till indikering av driftlage och/eller mandvrering finns pa annan plats dn i
centralutrustningen. Om fjarrtjanst ska anvandas ska detta vara godkant av kravstallaren innan tjansten ansluts och tydligt
framga i anlaggningens funktionsbeskrivning. Fjarrtjanst kan vara att en anlaggning kopplas samman med flera
centralutrustningar i ett natverk med en eller flera datorer, som kan anvandas for 6vervakning av larm fran olika
centralutrustningar. Fjarrtjanst kan aven vara en koppling till en extern plats varifran driften av brandlarmanlédggningen
overvakas.

11.9.2 Fjarrtjanster ar ett komplement och ersatter inga krav pa motsvarande funktion i centralutrustning eller annan del av
anlaggningen.

Fjarrtjanst far inte innebara risk for felaktig funktion i anlaggningen.

Krav pa behorighetsnivaer som finns for centralutrustning ska beaktas. Kompetensnivan for fjarrtjanstpersonalen ska
motsvara kraven for anldggningsskotare. Dock kan kraven d), e) och f) i Bilaga D1 uppfyllas genom tillgang till skriftliga
rutiner.

11.9.3 Fjarrtjanst som ar begransad till att endast indikera driftlage pa anlaggningen kan anvandas utan 6vriga krav.

11.9.4 Fjarrtjanst som mojliggér manovrering eller konfigurering far endast anvandas om kravstéllaren givit ett skriftligt
accepterande av detta. En kontrolljournal ska féras av den som utfér fjarrtjansten. | den ordinarie kontrolljournalen ska det
finnas en hanvisning till separat kontrolljournal for fjarrtjanst.

Kommentar: Utformning av fjarrtjanster kan i évrigt félja riktlinjerna i
“Euralarms Alarm systems — Remote services — Application guideline”.

12 Underhall - Utdrag ur SBF 110:8

12.1 Allmant

12.1.1 Anlaggningens effektivitet ska alltid uppratthallas. For att sdkerstalla avsedd funktion ar det nédvandigt med
regelbundet underhall.



Detta kapitel anger de minimikrav pa underhall som ska féljas, dock ska anlaggningen alltid underhallas i enlighet med
senaste utgavan av SBF 110.

12.1.2 Utférandet av underhallsarbetet bor regleras mellan anlaggningsinnehavaren och anlaggarfirman genom ett
underhallsavtal.

12.2 Behorighet
Underhall ska utforas av anlaggarfirma med aktuellt materiel enligt SBF 1008 eller av annan kompetent servicefirma som
godtagits av anlaggarfirma eller kravstallaren.

Kommentar: Med kompetent servicefirma avses féretag som har kunskap i SBF 110 samt installerat materiel.

12.3 Omfattning och intervall
Omfattningen av underhallsarbeten samt tidsintervall for dessa arbeten beror pa typ av anlaggning och driftforhallanden. |
regel ska underhallsarbete goras minst en gang per ar.

12.4 Underhall
12.4.1 En plan for periodiskt underhall av anlaggningen ska finnas. Denna bor omfatta 30 ar (BBR avsnitt 2:51).

12.4.2 Underhallsatgarderna ska minst motsvara det som anges i samtliga datablad fér de komponenter som ingar i
anlaggningen samt skotselanvisning for anlaggningen.

12.4.3 Den som utfér underhall ska ha tillgang till det senaste besiktningsintyget for att kunna atgarda eventuella
avvikelser.

12.4.4 Frankoppling av hela eller delar av anldggningen far endast utféras efter 6verenskommelse med anlaggningsskotare.
Erforderliga atgarder for att uppratthalla sdkerheten ska vidtas, se avsnitt 11.6.8 och 11.7.

12.4.5 Efter slutfort arbete ska aterinkoppling ske av de funktioner som frankopplats eller stéllts i provlage och
anldggningen ska lamnas i driftlage.

12.4.6 Underhallsarbetet och resultatet av det ska dokumenteras i en rapport som éverlamnas till anlaggningsskotaren,
agaren eller verenskommen part.

12.5 Reservdelar Reservdelar ska finnas vid anldggningen i enlighet med skotselanvisning. Det ar alltid lampligt att ett visst
antal sakringar, reservglas och aterstallningsverktyg till larmknappar med mera finns pa plat



Skylt med uppgift om anlaggningsskoétare. Ska finnas vid CU (el. BFT nar sadan anvénds)

Anlaggningsskotare 1:

Namn:

Anlaggningsskotare 2:

Namn:

Larmcentral telefon:

Jourtelefon Anldggningsskotare:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Anlaggarfirma:

Servicefirma:

Anlaggningskod:

Telefon:

Telefon:

Anlédggningsskotare 1:

Namn:

Anlaggningsskotare 2:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Telefon Arbete:

Namn: Mobiltelefon:
Jourtelefon Anlaggningsskotare:

Larmcentral telefon: Anlédggningskod:
Anlaggarfirma: Telefon:
Servicefirma: Telefon:

Anlaggningsskotare 1:

Namn:

Anlaggningsskotare 2:

Namn:

Larmcentral telefon:

Jourtelefon Anlaggningsskotare:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Anlédggarfirma:

Servicefirma:

Anlédggningskod:

Telefon:

Telefon:

Anlaggningsskotare 1:

Namn:

Anlaggningsskotare 2:

Namn:

Larmcentral telefon:

Jourtelefon Anldggningsskotare:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Anlédggarfirma:

Servicefirma:

Anléaggningskod:

Telefon:

Telefon:







Skylt med uppgift om anlaggningsskoétare. Ska finnas vid CU (el. BFT nar sadan anvénds)

Anlaggningsskotare 1:

Namn:

Anlaggningsskotare 2:

Namn:

Jourtelefon Anldggningsskotare:

Larmcentral telefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Anlaggarfirma:

Servicefirma:

Anlaggningskod:

Telefon:

Telefon:

Anlaggningsskotare 1:

Namn:

Anlaggningsskotare 2:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Telefon Arbete:

Namn: Mobiltelefon:
Jourtelefon Anlaggningsskotare:

Larmcentral telefon: Anlédggningskod:
Anlaggarfirma: Telefon:
Servicefirma: Telefon:

Anlaggningsskotare 1:

Namn:

Anlaggningsskotare 2:

Namn:

Jourtelefon Anldaggningsskotare:

Larmcentral telefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Anlédggarfirma:

Servicefirma:

Anlédggningskod:

Telefon:

Telefon:

Anlaggningsskotare 1:

Namn:

Anlédggningsskotare 2:

Namn:

Jourtelefon Anldggningsskotare:

Larmcentral telefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Telefon Arbete:

Mobiltelefon:

Anlédggarfirma:

Servicefirma:

Anléaggningskod:

Telefon:

Telefon:







Brandskyddskontroll

Vara certifierade besiktningsman utfér entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktning av
brandlarm-, utrymningslarm-, boendesprinkler-, vattensprinkler-, vattendimma- &

gasslackanlaggningar.

Vi tar ocksa fram utférandespecifikationer, utfor rambeskrivningar &
utbildar anlaggningsskotare pa ovan namnda anldaggningar samt utbildar installatérer av

brandlarm- & sprinklersystem.

Vi funktionsprovar alla typer av brandskyddsanlaggningar, t.ex. kapacitetsprov av
vattenkallor for sprinkleranlaggningar, brand- och rokprov for brandlarmanlaggningar och

provningar av brandtekniska styrningar.

SF:s brandingenjorer utfor brandskyddsteknisk projektering sdsom
brandskyddsbeskrivningar, brandskyddsdokumentationer, brandtekniska utlatanden,

klassningsplaner, systematiska brandskyddsarbeten (SBA) o.s.v.

Vara riskingenjorer utfor riskanalyser, riskbeskrivningar & riskbesiktningar.

Huvudkontoret finns i Pitea men vara anstallda finns utspridda langs norrlandskusten.
Besok var webbsida for att hitta en anstalld nara dig, eller ring var vaxel:

Tel: 0911-131 60

www.brandskyddskontroll.nu



Glom inte att boka den arliga revisionsbesiktningen!

Visste du forresten att forutom att besiktningen ska ske varje ar,
maste den dessutom utforas med maximalt 15 manaders mellanrum?

Ska ni utfora storre andringar eller byta ut hela eller
delar av er anlaggning?

Att ta fram en utforandespecifikation ar det korrekta sattet att ta fram och faststilla de
grundlaggande krav som finns samt klargora vad som galler i de delar dar regelverket ger
mojlighet till olika 16sningar.

Kontakta oss sa hjalper vi er med att uppratta en utférandespecifikation.

Ar anliggningen i behov av en leveransbesiktning?

Om anldggningen har uppdaterats eller utokats ska dessa forandringar leveransbesiktas.

Vid mindre forandringar ar det oftast smidigast att utféra detta i samband med
nastkommande revisionsbesiktning, men om byggnaden eller anldggningen har genomgatt
storre forandringar ar det bast att utfora en leveransbesiktning av de forandrade delarna
direkt i samband med fardigstdllandet.

Detta for att sa snabbt som majligt faststalla eventuella avvikelser fran regelverket och
sakerstalla att anlaggningen inte lever med dessa under en langre tid.

Har er anldaggning tva utbildade anlaggningsskotare?

For varje anlaggning skall det finnas 2st anldggningsskotare med utbildning enligt
bilaga D i SBF 110. Denna utbildning ska inte forvaxlas med den utbildning pa
platsutrustning som ges av anlaggarfirman. Bada dessa utbildningar erfordras.

Har ni inte gatt utbildningen ”Anlaggningsskotare Brandlarm” eller var det mer @n 5 ar
sedan ni gick den sa ar det dags att boka en kurs. Kontakta oss eller besék var webbplats
for att boka in er pa ett kurstillfalle!

Tel: 0911-131 60
www.brandskyddskontroll.nu



